
郑州市二七区建设局

《郑州市二七区四季路道路工程项目环境影

响报告表》竣工环境保护验收意见

二七环验表[2017]10号

郑州市二七区环保局对郑州市二七区建设局《郑州市二七

区四季路道路工程项目环境影响报告表》竣工环境保护情况进

行了检查验收，经现场检查，并审阅核实有关资料，验收意见

如下：

一、项目基本情况

郑州市二七区四季路规划为南北向城市支路，该工程南起

鼎盛大道，北至双铁路，全长1143 米，规划红线25米项目。

项目占地面积为28575平方米。

二、现场检查情况

该项目噪声主要为公路行驶车辆的发动机产生的噪声；车

辆排气系统、轮胎与路面的摩擦产生的噪声；因路面平整度等

原因，使高速行驶的汽车发生振动所产生的噪声。项目设置声

屏障采取有效措施,降低交通噪声，确保运行期沿线各敏感点噪

声功能区达标。

项目运营过程中路面滴油、轮胎摩擦微粒、尘埃等的产生

经雨水冲刷，经污水管道收集后排入市政污水管网。



项目运营过程中产生的固废主要为车辆散落杂物和司乘人

员遗弃的垃圾，由专职工作人员统一集中收集后交由市政环卫

部门定期清运处理，做到日产日销，不得随意堆放。

三、验收结论

目前投建项目规模与原申报报告表情况一致，项目应尽快

完善照明、路标等道路基础设施。

原则同意郑州市二七区建设局郑州市二七区四季路道路工

程项目通过项目竣工环境保护验收。
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